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Diffuseur de parfum passif avec une fragrance constante et puissante. La recharge de parfum est entièrement 
biologique et biodégradable.  Le diffuseur et le clip de fixation de la recharge sont 100% recyclables.

Exempt de COV : ne contient pas de solvants, aérosols, gaz propulseurs HFC ou composés organiques volatils 
nuisibles (COV).

Technologie submicronique : délivre des particules de parfum inférieures à 1,0 micron (<1,0μm) plus petites et plus 
légères que les particules émises par les autres diffuseurs du parfum, assurant une diffusion supérieure du parfum. 
Les capteurs olfactifs les détectent facilement et elles restent en suspension dans l’air pendant une période prolongée 
après leur émission.

Diffusion multi-phases : la capsule céramique est imprégnée du parfum de haute qualité, avec un noyau souple 
parfumé en complément (à base d’eau). Cette combinaison diffuse des notes de parfum puissantes et différées dans 
le temps. Durée de diffusion du parfum jusqu’à 60 jours, grâce à cette conception unique.

Sans piles : fonctionne simplement avec la circulation d’air naturelle. 
Sans liquide : parfum solide, aucun risque de fuite ou renversement.
Couvre jusqu’à 170 m³.
Dimensions H138 x L60 x P69 mm

Référence : DP-88 

PARFUMS (H104 x D54 mm).

V-SOLID APPLE : DP-80 Apple Orchard

V-SOLID CITRUS : DP-81 Citrus Mango

V-SOLID MINT : DP-82 Cool Mint

V-SOLID MELON : DP-83 Cucumber Melon

V-SOLID OCEAN : DP-84 Ocean Spray

V-SOLID-R : DP-85 Citronnelle

DP-88

Désodorisant V-AIR SOLID
avec technologie de parfums submicronique


