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Urinoir collectif mural inox anti-vandalisme conçu pour les lieux publics.
Existe en standard en 3 largeurs : 1200, 1800 et 2400 mm avec un nombre adapté de déclenchements de 
chasse. Autres largeurs sur demande.
Chaque chasse fonctionne indépendamment des autres après une présence minimum de 7,5 secondes. 
Temporisation de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.
Fonction rinçage hygiénique automatique après 24 H sans utilisation.
 
Fonctionne sur transformateur 220 /24 V.   
Consommation 0,8 W à l’arrêt, 10 W en marche.
Détection 0,3 – 0,7 m.
Pression 1-8 bar - Débit 12l/mn
Arrivée d’eau filetée mâle ½’’.
Electronique garantie 5 ans.

Livré avec déclenchements automatiques, électrovanne et flexible de raccordement, protège siphon inox, 
robinet d’arrêt équerre avec filtre, fixations.

Références :

SPN-2  2 places - 1200 mm

SPN-3  3 places - 1800 mm

SPN-4  4 places - 2400 mm

SPN-2/3/4

Urinoir collectif mural inox
à rinçages individuels automatiques

SPN-2 SPN-3

SPN-4

Accessoires
SLD03   Télécommande pour ajustement des paramètres
               (durée chasse, sensibilité, marche/arrêt, rinçage périodique)
SPZ02    Boitier transformateur pour max. 5 déclenchements de chasse
SPZ01    Boitier transformateur pour max. 9 déclenchements de chasse
SPN-SP Séparateur inox


